《长春市桩基检测管理暂行规定》

　　第一条 为加强对桩基检测工作的监督管理，提高桩基检测质量，确保工程桩基础安全，根据国务院《建设工程质量管理条例》和建设部《关于建设工程质量监督机构深化改革的指导意见》，结合长春市具体情况，制定本规定。

　　第二条 凡在长春市行政区域内从事桩基础工程活动的建设（开发）、施工、监理、检测等单位均须执行本规定。

　　第三条 长春市境内桩基检测工作的管理由长春市建委领导，日常监督检查工作由长春市建设工程质量监督站负责。

　　第四条 各桩基检测单位应到长春市建设工程质量监督站登记备案。其主要内容包括：检测单位资质证书、业务范围、检测人员资格证（审原件，交复印件），以及签署报告人员的原始签字。如有变动应及时向监督站报告。

　　第五条 各桩基检测单位出具的检测报告，是工程竣工备案资料的重要组成部分，凡未在质量监督站登记备案的桩基检测单位出具的检测结果和检测报告视为无效，由长春市建筑工程质量检测中心重新检测，质监站验收合格后方可进行桩基础下道工序的施工。

　　第六条 各桩基检测单位应在经审核批准的项目范围内开展检测工作，所检测项目应满足设计要求，所测试、出具的检测报告内容应满足国家有关标准的规定，否则检测结果视为无效，由长春市建筑工程质量检测中心重新检测，质监站验收合格后方可进行桩基础下道工序的施工。

　　第七条 禁止检桩单位允许其它单位或个人以本单位的名义进行检桩工作。建设单位应提前3天将检桩时间、检测单位名称报质监站土建监督科。正式检测时，检测人员必须随身携带上岗证备查。监督人员如发现在检测过程中有违反有关规定行为的，此次检测无效，须重新进行检测。

　　第八条 当建设单位或监理单位人员对桩基检测单位出具的桩基检测有疑义时，可委托长春市建筑工程质量检测中心进行抽检。如抽检结果与桩基检测单位出具的报告相符，抽检费用由建设单位承担，反之，由责任方承担。

　　第九条 工程建设监理单位应对受检试验桩的代表性负责，在试验桩施工时必须旁站监理，并在成桩后予以签证。

　　第十条 不允许同体检测（同体是指桩基施工单位与检测单位隶属同一单位）。凡属同体检测的报告均视为无效，由长春市建筑工程质量检测中心重新检测，质监站验收合格后方可进行桩基础下道工序的施工。

　　第十一条 不应用低应变动力检测来评定单桩竖向承载力，不得用所测波速推断桩身混凝土强度。

　　第十二条 桩基检测工作完成后，应将检测报告送交市质监站核验，桩基工程应经质监站验收合格后方可进行下道工序施工。

　　第十三条 各桩基检测单位应做好桩基检测综合管理台帐。其主要内容包括：委托单位、工程名称及地址、桩基类型及总数、检测方法、数量及原始记录（包括现场采集的原始数据）等。

　　第十四条 各桩基检测单位必须单独建立不合格项目台帐，出现不合格项目应在二十四小时内向质量监督站报告。

　　第十五条 长春市建筑工程质量检测中心对桩基检测单位的技术业务管理工作进行指导。

　　第十六条 各桩基检测单位对桩基检测取费应按吉林省物价局、财政局及吉林省建设厅批准的取费标准执行，不允许自行压低取费，禁止无序竞争。

　　第十七条 对违反上述规定及弄虚作假的单位，视情节轻重，依照有关法规进行处罚。对违规行为，任何单位和个人均有权向质监站或相关管理部门举报。

第十八条 本规定自发布之日起实施。
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